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ZANIM ROZPOCZNIESZ MONTA� ! 
 
Nie montuj monitora i kamery w miejscu nara� onym na kurz, bezpo� rednie 

promieniowanie s
oneczne (lub inne o� wietlenie), wysokie temperatury (powy� ej 

40 stopni) lub du��  wilgotno�� .  

Nie uszczelniaj silikonem kamery, zaleca si�  wy
o� y�  wn� k�  pod kamer�  warstw�  

cienkiego styropianu (ty
 i � cianki boczne).  

W miejscach zacieków i du� ej wilgotno� ci koniecznie stosowa�  obudow�  z 

daszkiem typu ODRC.  

Nie lokuj urz� dzenia w miejscach nara� onych na wibracje lub wstrz� sy.  

Monitor powinien by�  ulokowany w pobli� u gniazda 230 V. 

 
Wygl � d zewn � trzny 

 
 

1. Wy� wietlacz  
2. G
o� nik 
3. Regulacja g
o� no� ci wywo
ania 
4. Regulacja g
o� no� ci rozmowy 
5. Regulacja jasno� ci obrazu 
6. Wy
� cznik zasilania 
7. Kabel zasilaj� cy 
8. Przycisk „CALL” 
9. Przycisk otwierania zamka 

10. Przycisk interkomu 
11. Przycisk podgl� du 
12. Dioda LED 
13. Prze
� czniki wyboru kamer 
14. Gniazdo interkomowe 
15. Gniazdo kamery 2 
16. Gniazdo kamery 1 
17. Mikrofon 
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ZANIM ROZPOCZNIESZ MONTA� ! 

Nie montuj monitora i kamery w miejscu nara� onym na kurz, bezpo� rednie 
promieniowanie s
oneczne (lub inne o� wietlenie), wysokie temperatury (powy� ej 
40 stopni) lub du��  wilgotno�� .  
Nie uszczelniaj silikonem kamery, zaleca si�  wy
o� y�  wn� k�  pod kamer�  warstw�  
cienkiego styropianu (ty
 i � cianki boczne).  
W miejscach zacieków i du� ej wilgotno� ci koniecznie stosowa�  obudow�  z 
daszkiem typu ODRC.  
Nie lokuj urz� dzenia w miejscach nara� onych na wibracje lub wstrz� sy.  
Monitor powinien by�  ulokowany w pobli� u gniazda 230 V. 
 
Monta �  

 
 

·  Wybierz miejsce dla instalacji monitora. 
·  Zamocuj na � cianie uchwyt do monta� u monitora. Wywier�  otwór po� rodku 

uchwytu. Otwór powinien by�  wystarczaj� co du� y dla przeprowadzenia 
przewodów elektrycznych. Po
� cz przewody kamery z monitorem. 

·  Umie��  monitor w uchwytach poprzez ustawienie go ponad hakami 
znajduj� cymi si�  na uchwycie i zsuni� cie monitora w dó
. Zamocuj monitor 
do uchwytu wkr� caj� c � rubk�  w otwór na górze uchwytu. 

·  Pod
� cz monitor do sieci 230V. 
·  Ustaw prze
� cznik POWER "ON/OFF" w pozycji ON. 
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Obs
uga videodomofonu 
 
1. Komunikacja kamera-monitor 
 

·  Ustaw prze
� cznik POWER w pozycji "ON". 
1. Odwiedzaj� cy naciska przycisk CALL na zewn� trznej kamerze. Przez g
o� nik 

monitora rozlega si�  sygna
 - znak czyjej�  obecno� ci przed wej� ciem, a na 
monitorze zaczyna mruga�  dioda: 
- zielona (wymuszenie z kamery nr 1) 
- pomara� czowa (wymuszenie z kamery nr 2) 

2. Po ujrzeniu obrazu na ekranie monitora mo� esz: 
·  odpowiedzie�  – wci� nij na monitorze przycisk CALL i rozpocznij rozmow� . 

Obraz na monitorze b� dzie wy� wietlany przez oko
o 60 sekund lub do 
momentu zako� czenia rozmowy przyciskiem podgl� du. 

·  nie odpowiada�  - obraz na monitorze zga� nie po oko
o 60 sekundach. 
3. Po rozmowie z odwiedzaj� cym, je� eli masz zainstalowany zamek 

elektromagnetyczny, mo� esz nacisn��  przycisk              aby otworzy�  drzwi. 
Otwarcie elektrozamka jest mo� liwe równie�  bez odpowiadania na wywo
anie. 

4. Je� eli chcesz na monitorze podgl� dn��  obraz z przed wej� cia naci� nij przycisk 

               , kolejne naci� ni� cie przycisku powoduje podgl� d z drugiej kamery. 
 
 
2. Komunikacja interkomowa 
 
Funkcja interkomu dzia
a pomi� dzy kilkoma monitorami lub unifonami 
po
� czonymi w jednym systemie. 
Aby wywo
a �  pozosta
e odbiorniki: 

1. Wci� nij w monitorze przycisk interkomu – w pozosta
ych urz� dzeniach 
rozlegnie si�  sygna
 wywo
ania. 

2. Aby odpowiedzie�  na wywo
anie podnie�  s
uchawk�  w unifonie lub wci� nij 
przycisk CALL na drugim monitorze. 

3. Aby zako� czy�  rozmow�  interkomow�  od
ó�  s
uchawk�  unifonu lub wci� nij 
przycisk CALL na monitorze. 

4. Podczas rozmowy interkomowej (wewn� trznej) odwiedzaj� cy naciskaj� c 
przycisk wywo
ania na zewn� trznej kamerze do
� cza si�  do rozmowy (w 
odbiornikach s
ycha�  sygna
 wywo
ania i na monitorach pojawi si�  obraz z 
danej kamery). 
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Sygna
 wywo
ania w unifonie pojawi si�  je� eli: 
1. Odwiedzaj� cy naci� nie przycisk CALL na zewn� trznej kamerze 

Mo� emy wtedy prowadzi�  rozmow�  z odwiedzaj� cym. je� eli masz 
zainstalowany zamek elektromagnetyczny, mo� esz nacisn��  przycisk 

        aby otworzy�  drzwi. 
2. Nast� pi wywo
anie z monitora lub innego unifonu (interkom). 

 
 
Schemat po
 � cze�  – diagram 
 
- monitor + 2 x kamera + unifon 
 

 
 
 
Uwaga !!! 
Obok gniazda interkomowego znajduj�  si�  prze
� czniki wyboru kamer.  
Aby kamera pod
� czona do gniazda 1 by
a aktywna nale� y ustawi�  prze
� cznik 
wyboru kamery 1 w górnej pozycji. 
Aby kamera pod
� czona do gniazda 2 by
a aktywna nale� y ustawi�  prze
� cznik 
wyboru kamery 2 w górnej pozycji. 
Je� eli do danego gniazda pod
� czona jest kamera a prze
� cznik jej 
odpowiadaj� cy znajduje si�  w dolnej pozycji, monitor nie b� dzie obs
ugiwa
 tej 
kamery. 
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- 2 x monitor + 2 x kamera + 2 x unifon 
 

 
 
UWAGA!! 
 
!!! Przed przyst� pieniem do instalacji zaleca si�  sprawdzenie i pod
� czenie 
skonfigurowanego sprz� tu w warunkach warsztatowych !!! 
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Podczas monta� u nale� y � ci� le stosowa�  si�  do odpowiedniego ze 
schematów. 
Przy projektowaniu instalacji nale� y dobra�  odpowiedni�  � rednic�  przewodu w 
zale� no� ci od przewidywanych odleg
o� ci i warunków � rodowiska. 
Nie nale� y miesza�  � y
 innych instalacji (telefonicznych, alarmowych itp.) z 
instalacj�  videodomofonu. 
Zaleca si�  prowadzenie obwodu elektrozaczepu osobnym przewodem. 
 
Opis styków /monitor-kamera/ 
 
1. Audio (czerwony) 
2. Masa (niebieski) 
3. +12V (� ó
ty) 
4. Video (bia
y-czarny) 
 
 

Dane techniczne 
 

Zasilanie  AC 100 ÷ 240 V; 50/60 Hz 
Pobór mocy  max 16 W 
Ekran monitora  Czarno-bia
y – 4” p
aski 
Czas wy � wietlania obrazu  60sek±10% 
Okablowanie  28m(ø0,5) / 50m(ø0,65) / 70m(ø0,8) 
Temperatura pracy  0°C do + 40°C  
Waga 1,2kg 
Wymiary  190 x 226 x 48 mm 

 
 
 
 

Pozbywanie si �  starych urz � dze�  elektrycznych 
 
Europejska Dyrektywa 2002/96/EC dotycz� ca Zu� ytych Elektrycznych i 
Elektronicznych Urz� dze�  (WEEE) zak
ada zakaz pozbywania si�  starych 
urz� dze�  domowego u� ytku jako nieposortowanych � mieci komunalnych. 
Zu� yte urz� dzenia musz�  by�  osobno zbierane i sortowane w celu 

zoptymalizowania odzyskiwania oraz ponownego przetworzenia pewnych komponentów 
i materia
ów. Pozwala to ograniczy�  zanieczyszczenie � rodowiska i pozytywnie wp
ywa 
na ludzkie zdrowie. Przekre� lony symbol „kosza” umieszczony na produkcie przypomina 
klientowi o obowi� zku specjalnego sortowania. 
Konsumenci powinni kontaktowa�  si�  z w
adzami lokalnymi lub sprzedawc�  w celu 
uzyskania informacji dotycz� cych post� powania z ich zu� ytymi urz� dzeniami 
elektrycznymi i elektronicznymi. 
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(T	UMACZENIE DEKLARACJI ZGODNO � CI) 
 
 
 
 

DEKLARACJA ZGODNO � CI 
 

 
 
 
 

Wyprodukowane przez:  
Nazwa & adres fabryki: COMMAX Co.,Ltd. 
   513-11 Sangdaewon Dong, Jungwon Gu, Sung, Kyunggi Do 462-120, KOREA 
 
 
O� wiadcza si � , � e produkty:  
Typ produktu: Videodomofon 
Model:  DPV-4LH 
 
 
Spe
niaj �  nast � puj � ce normy:  
 
Safety:  EN60065:2002+A1 
EMC:  EN55022:1998+A1+A2 
  EN50130-4:’1995+A1+A2 
  EN61000-3-2:2000+A2 
  EN61000-3-3:’1995+A1 
 
 
Certyfikowane i raportowane przez:  
 
CE LVD certyfikowane wg EN Standards, TUV SUD Product Service GmbH 
CE EMC certyfikowane wg EN Standards, ERI 
CB Scheme certyfikowane wg IEC60065:2001, SUD Product Service GmbH  
 
 
Dodatkowe informacje  
 
Niniejszym o� wiadczamy, � e zgodnie z wytycznymi Rady UE s�  spe
nione wszystkie g
ówne wymagania 
bezpiecze� stwa dotycz� ce nast� puj� cych dyrektyw: 
CE  (93/68/EEC) 
LVD  (2006/95/EEC) 
EMC (89/336/EEC) 
 
Osoba odpowiedzialna za sporz � dzenie deklaracji  
 
J.D. Noh, Director of Manufacturing Plants 
 
24 pa� dziernik, 2007 Kyunggi Do, Korea 


