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1. CECHY 

 

Kamera DRC-480 umo� liwia zbudowanie systemu videodomofonowego 

maksymalnie dla 480 mieszka� ców. Istnieje mo� liwo��  zast� pienia monitora 

s
uchawk�  domofonow�  oraz instalacji stacji portierskiej, co umo� liwia tworzenie 

ró� norodnych konfiguracji w zale� no� ci od indywidualnych wymaga�  klientów. 

 

Cechy charakterystyczne: 

·  kamera pod� wietlana podczerwieni�  – dobra widoczno��  podczas ca
kowitej 

ciemno� ci 

·  wspó
praca z monitorami APV-480L 

·  wspó
praca z unifonami AP-480AL – mo� liwo��  samodzielnej pracy (opcja) 

·  wspó
praca ze stacj�  portiersk�  CDS-480L 

·  maksymalnie mo� e pracowa�  99 kamer DRC-480 w jednym systemie 

·  numer mieszkania mo� e sk
ada�  si�  max. z czterech cyfr (1-9999) 

·  mo� liwo��  otwierania elektrozamka z poziomu kamery (indywidualne kody) 

 

Zalecane okablowanie: 

 

ODLEG	O ��  [m] PRZEWÓD [mm] 
< 120 0,65 

120 – 200 0,80 
200 – 350 1,20 
350 – 500 1,50 

 

Uwaga: Dla obwodu wizyjnego zalecany jest przewód k oncentryczny.  
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2. WYGL� D KAMERY 

 

 

 

1. Wy� wietlacz LED  
2. Czytnik kart RF/ID (opcja) 
3. G
o� nik 
4. Mikrofon 
5. Klawiatura numeryczna 
6. Przycisk wywo
ania wprowadzonego numeru („Enter”) 
7. Obiektyw kamery 
8. Przycisk programowania 
9. Przycisk otwierania elektrozamka 
10. Przycisk wywo
ania portiera 
11. Przycisk kasowania wprowadzanego numeru 
12. Przycisk RESET 
13. Prze
� czniki ustawie�  

- prze
� cznik 1: ustawienie kilku odbiorników u jednego lokatora: 
pozycja ON – u jednego lokatora mo� na zainstalowa�  3 
odbiorniki z ró� nymi adresami  
pozycja OFF – u jednego lokatora mo� na zainstalowa�  kilka 
odbiorników z takim samym adresem wywo
ania 

  - prze
� cznik 2: 
pozycja ON – brak mo� liwo� ci otwierania elektrozamka kodem  
pozycja OFF – mo� liwo��  otwierania elektrozamka kodem  
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3. OPIS WYPROWADZE�  
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SCHEMATY PO	 � CZE�  
 
Po
� czenie monitorów/ unifonów z jedn �  kamer �  
 

 
 
Punkt „A” – rozdzielenie sygna
u wizyjnego – zaleca si�  u� ycie wzmacniacza / 
rozdzielacza sygna
u wideo. 
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Po
� czenie monitorów/ unifonów z kilkoma kamerami (max.  99 kamer) 
 

 
 
Punkt „A” – rozdzielenie sygna
u wizyjnego – zaleca si�  u� ycie wzmacniacza / 
rozdzielacza sygna
u wideo. 
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Po
� czenie monitorów/ unifonów z jedn �  kamer �  i stacj �  portiersk �  

 

Punkt „A” – rozdzielenie sygna
u 
wizyjnego – zaleca si�  u� ycie 
wzmacniacza / rozdzielacza 
sygna
u wideo. 
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Po
� czenie monitorów/ unifonów z kilkoma kamerami (max.  99 kamer) i 
stacj �  portiersk �  

 

Punkt „A” – rozdzielenie sygna
u 
wizyjnego – zaleca si�  u� ycie 
wzmacniacza / rozdzielacza 
sygna
u wideo. 
 



DRC-480 

- 10 - 

5. HAS	A 
 

W systemie 480 istniej�  trzy rodzaje hase
 dost� pu: 

1. Has
o poriera – przeznaczone do kontroli systemu przez portiera, 

programowania systemu 

Domy� lne has
o: 4321 

2. Has
o budynku – przeznaczone do zmian w systemie w zakresie jednego 

budynku 

Domy� lne has
o: 1234 

3. Has
o abonenta – przeznaczone do otwierania drzwi kodem. Ka� dy 

odbiornik (monitor APV-480L, unifon AP-480AL) posiada indywidualne 

has
o. 

Domy� lne has
o: 1234 (nie dzia
a podczas otwierania) 

 

5.1.  Zmiana has
a portiera 

Wprowad�  nast� puj� c�  sekwencj� : 

- Wci� nij przycisk PROG (na wy� wietlaczu pojawi si�  napis „prog”) 

- Wprowad�  stare has
o portiera (domy� lnie 4321)  

- Zatwierd�  przyciskiem „Enter” 

 - Wprowad�  numer 8 

 - Wci� nij przycisk PROG  

 - Wprowad�  nowe has
o portiera 

- Zatwierd�  przyciskiem „Enter” 

 �  STARE HAS	O �   �  8 �   �  NOWE HAS	O �   

 

5.2.  Zmiana has
a budynku 

Wprowad�  nast� puj� c�  sekwencj� : 

- Wci� nij przycisk otwierania zamka (  -na wy� wietlaczu pojawi si�  napis 

„PASS”) 

- Wprowad�  stare has
o budynku (domy� lnie 1234)  

- Zatwierd�  przyciskiem „PROG” 

 - Wprowad�  nowe has
o budynku 

- Zatwierd�  przyciskiem „Enter” 
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 �  STARE HAS	O �   �  NOWE HAS	O �   

 

Je� li nie pami � tasz has
a budynku wprowad �  nast � puj � c�  sekwencj � : 

- Wci� nij przycisk otwierania zamka (  -na wy� wietlaczu pojawi si�  napis 

„PASS”) 

- Wprowad�  has
o portiera  

- Zatwierd�  przyciskiem „PROG” 

 - Wprowad�  nowe has
o budynku 

- Zatwierd�  przyciskiem „Enter” 

 �  HAS	O PORTIERA �   �  NOWE HAS	O �   

 

5.3.  Zmiana has
a abonenta 

Wprowad�  nast� puj� c�  sekwencj� : 

- Wprowad�  numer abonenta 

- Wci� nij przycisk otwierania zamka (  ) 

- Wprowad�  stare has
o (domy� lnie: 1234) 

- Zatwierd�  przyciskiem „PROG” 

 - Wprowad�  nowe has
o abonenta 

- Zatwierd�  przyciskiem „Enter” (na wy� wietlaczu pojawi si�  symbol „CH-P” 

oraz podwójny krótki sygna
 d� wi� kowy potwierdzaj� cy zmian�  has
a) 

* Je� li u jednego abonenta zainstalowane s�  2 lub 3 odbiorniki wystarczy zmieni�  

has
o pierwszego monitora / unifonu. 

NUMER ABONENTA �   �  STARE HAS	O �   �    

�  NOWE HAS	O �   

 

5.4. Sprawdzenie has
a abonenta 

Je� li chcesz sprawdzi�  has
o danego abonenta wprowad�  nast� puj� c�  

sekwencj� : 
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- Wci� nij przycisk PROG (na wy� wietlaczu pojawi si�  napis „prog”) 

- Wprowad�  has
o portiera (lub has
o budynku)  

- Zatwierd�  przyciskiem „Enter” 

 - Wprowad�  numer 2 

 - Wci� nij przycisk PROG  

 - Wprowad�  numer abonenta 

- Zatwierd�  przyciskiem „Enter” (na wy� wietlaczu kamery pojawi si�  has
o 

danego abonenta) 

 �  HAS	O PORTIERA �   �  2 �   �  

�  NUMER ABONENTA �   

 

5.5. Ukrycie wy � wietlania has
a abonenta 

Za pomoc�  tej funkcji mo� emy ustawi�  lub ukry�  wy� wietlanie has
a otwierania 

elektrozamka indywidualnym has
em abonenta. 

Je� eli chcemy aby podczas wpisywania has
a abonenta by
o ono widoczne na 

wy� wietlaczu kamery nale� y ustawi�  funkcj�  wy� wietlania: 

- Wci� nij przycisk „PROG” (  ) 

- Wprowad�  has
o portiera (lub has
o budynku) 

- Zatwierd�  przyciskiem „Enter” 

- Wprowad�  numer 5 

- Wci� nij przycisk PROG  

 - Wprowad�  numer 1 

- Zatwierd�  przyciskiem „Enter”  

Na wy� wietlaczu kamery pojawi si�  napis „P-U1” 

 �  HAS	O PORTIERA �   �  5 �   �  1 �    

 

Aby ukry�  wy� wietlanie has
a abonenta wprowad�  nast� puj� c�  sekwencj� : 

- Wci� nij przycisk „PROG” (  ) 

- Wprowad�  has
o portiera (lub has
o budynku) 
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- Zatwierd�  przyciskiem „Enter” 

- Wprowad�  numer 5 

- Wci� nij przycisk PROG  

 - Wprowad�  numer 2 

- Zatwierd�  przyciskiem „Enter”  

Na wy� wietlaczu kamery pojawi si�  napis „P-H1” 

 �  HAS	O PORTIERA �   �  5 �   �  2 �    

 

 

6. PROGRAMOWANIE NUMERU BUDYNKU I NUMERU KAMERY 
 

Przed zaprogramowaniem kodów abonentów nale� y zaprogramowa�  w kamerze 

numer budynku i numer danej kamery. W jednym budynku (oddzielnym systemie) 

mo� e pracowa�  maksymalnie 99 kamer. 

Aby przypisa�  do danej kamery numer budynku i numer kamery wprowad�  

nast� puj� c�  sekwencj� : 

- Wci� nij przycisk „PROG” (  ) 

- Wprowad�  has
o portiera (lub has
o budynku) 

- Zatwierd�  przyciskiem „Enter” 

- Wprowad�  numer 0 

- Wci� nij przycisk PROG  

 - Wprowad�  numer budynku (od 1 do 9999) 

- Zatwierd�  przyciskiem „Enter” 

- Wprowad�  numer kamery (od 1 do 99) 

- Zatwierd�  przyciskiem „Enter”  

 �  HAS	O PORTIERA �   �  0 �   �  

�  NUMER BUDYNKU �   �  NUMER KAMERY �   
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7. INSTALACJA MONITORA OBSERWACYJNEGO U PORTIERA 
 

Je� li u portiera jest zainstalowany zewn� trzny monitor obserwacyjny, istnieje 

mo� liwo��  podgl� du obrazu z kamer DRC-480L (wyj� cia VIDEO i VD OUT 

gniazda monitora obserwacyjnego w kamerze DRC-480L). Na obu wyj� ciach 

pojawia si�  sygna
 video w momencie wywo
ania abonenta. Istnieje mo� liwo��  

zaprogramowania wyj� cia VIDEO, aby przekazywa
 obraz video w sposób ci� g
y 

(z ka� dej kamery osobno).  

 

7.1. Ustawianie obserwacji ci � g
ej: 

- Wci� nij przycisk „PROG” (  ) 

- Wprowad�  has
o portiera (lub has
o budynku) 

- Zatwierd�  przyciskiem „Enter” 

- Wprowad�  numer 4 

- Wci� nij przycisk PROG  

 - Wprowad�  numer 1 

- Zatwierd�  przyciskiem „Enter”  

Na wy� wietlaczu kamery pojawi si�  napis „C-ON” 

 �  HAS	O PORTIERA �   �  4 �   �  1 �    

 

7.2. Kasowanie obserwacji ci � g
ej (podgl � d tylko podczas wywo
ania): 

- Wci� nij przycisk „PROG” (  ) 

- Wprowad�  has
o portiera (lub has
o budynku) 

- Zatwierd�  przyciskiem „Enter” 

- Wprowad�  numer 4 

- Wci� nij przycisk PROG  

 - Wprowad�  numer 2 

- Zatwierd�  przyciskiem „Enter”  

Na wy� wietlaczu kamery pojawi si�  napis „C-OF” 

 �  HAS	O PORTIERA �   �  4 �   �  2 �    
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8. PROGRAMOWANIE KODU ABONENTA 
 

* Opis programowania dotyczy systemu videodomofonowego bez zainstalowanej stacji 

portierskiej CDS-480L. W przypadku instalacji ze stacj�  portiersk�  programowanie odbywa si�  z 

poziomu stacji portierskiej. 

 

8.1. Przypisanie kodu abonenta do monitora APV-480L  / unifonu AP-480AL 

     1) Wprowad�  nast� puj� c�  sekwencj� : 

- Wci� nij przycisk PROG (na wy� wietlaczu pojawi si�  napis „prog”) 

- Wprowad�  has
o portiera (lub has
o budynku)  

- Zatwierd�  przyciskiem „Enter” 

 - Wprowad�  numer 7 

 - Wci� nij przycisk PROG  

 - Wprowad�  numer 2 

- Zatwierd�  przyciskiem „Enter” (na wy� wietlaczu pojawi si�  napis „SubA”) 

 

 �  HAS	O �   �  7 �   �  2 �   

 

1) Kamera jest przygotowana do programowania kodów abonentów. 

Aby zaprogramowa�  kod danego abonenta podnie�  s
uchawk�  monitora / 

unifonu i wci� nij przycisk „GUARD”. Na wy� wietlaczu kamery pojawi si�  

tymczasowy numer abonenta. 

2) Wprowad�  numer abonenta (z zakresu 1-9999) i zatwierd�  przyciskiem 

PROG 
Je� li u jednego abonenta zainstalowane s�  2 lub 3 odbiorniki (prze
� cznik 1 w 

pozycji ON): 

- dla pierwszego odbiornika: numer abonenta zatwierd�  przyciskiem PROG 

- dla drugiego odbiornika: numer abonenta zatwierd�  przyciskiem otwierania 

zamka (do wprowadzonego adresu zostanie dodane 3000) 

- dla trzeciego odbiornika: numer abonenta zatwierd�  przyciskiem wywo
ania 

portiera (do wprowadzonego adresu zostanie dodane 6000) 

3) Od
ó�  s
uchawk�  monitora / unifonu, podnie�  ponownie i wci� nij przycisk 

„GUARD”. Na wy� wietlaczu kamery pojawi si�  zaprogramowany numer 

abonenta - sprawd�  jego poprawno�� . 
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4) W celu zaprogramowania kolejnych monitorów / unifonów powtórz 

czynno� ci od punku 1. 

5) Aby opu� ci�  tryb programowania wci� nij przycisk kasowania (      ). 

 

8.2. Sprawdzenie stanu monitora APV-480L / unifonu AP-480AL 

1) Wprowad�  nast� puj� c�  sekwencj� : 

- Wci� nij przycisk PROG (na wy� wietlaczu pojawi si�  napis „prog”) 

- Wprowad�  has
o portiera (lub has
o budynku)  

- Zatwierd�  przyciskiem „Enter” 

 - Wprowad�  numer 7 

 - Wci� nij przycisk PROG  

 - Wprowad�  numer 1 

- Zatwierd�  przyciskiem „Enter” (na wy� wietlaczu pojawi si�  napis „Subt”) 

 

 �  HAS	O �   �  7 �   �  1 �   

 

2) Wprowad�  numer abonenta do sprawdzenia i zatwierd�  przyciskiem „Enter” 
Je� li u jednego abonenta zainstalowane s�  2 lub 3 odbiorniki: 

- dla pierwszego odbiornika: wprowad�  numer abonenta i zatwierd�  przyciskiem 

„Enter” 

- dla drugiego odbiornika: wprowad�  numer abonenta zwi� kszony o 3000 i 

zatwierd�  przyciskiem „Enter” 

- dla trzeciego odbiornika: wprowad�  numer abonenta zwi� kszony o 6000 i 

zatwierd�  przyciskiem „Enter” 

3) Na wy� wietlaczu kamery pojawi si�  status odbiornika: 

Wy� wietlacz  Opis 

Nor_ Normalna praca – stan czuwania 

HoFF S
uchawka podniesiona 

Outd Nieobecno��  abonenta (tryb „Awal” odbiornika) 

Enn G Zwarcie obwodu kontaktronowego odbiornika – alarm 

Eror 
Brak komunikacji – zaj� ta linia (np. podczas rozmowy z 

inn�  kamer�  czy stacj�  portiersk�  lub odbiornik nie jest 

pod
� czony) 

BuSY Zaj� to��  systemu 
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4) Ponowne naci� ni� cie przycisku „Enter” spowoduje sprawdzenie numeru 

abonenta powi� kszonego o 100 (np. sprawdzaj� c abonenta o numerze 56 

kolejno mo� emy sprawdzi�  156, 256, 356, 456 , itd.) 

5) Aby sprawdzi�  stan urz� dzenia o innym numerze wprowad�  jego numer i 

zatwierd�  przyciskiem „Enter” 

6) Aby opu� ci�  tryb testowy wci� nij przycisk kasowania ( ). 

 

9. U� YCIE BEZPRZEWODOWEJ KARTY DOST � PU (OPCJA) 
 

Karta dost� pu umo� liwia otwieranie elektrozamka bez wpisywania kodu abonenta. 

Ka� d�  kart�  nale� y przypisa�  do odpowiedniej kamery DRC-480L. 

9.1. Testowanie karty dost � pu. 

1) Wprowad�  nast� puj� c�  sekwencj� : 

- Wci� nij przycisk PROG (na wy� wietlaczu pojawi si�  napis „prog”) 

- Wprowad�  has
o portiera (lub has
o budynku)  

- Zatwierd�  przyciskiem „Enter” 

 - Wprowad�  numer 6 

 - Wci� nij przycisk PROG  

 - Wprowad�  numer 1 

- Zatwierd�  przyciskiem „Enter” (na wy� wietlaczu pojawi si�  napis „Cdtt”) 

 �  HAS	O �   �  6 �   �  1 �   

 

2) Po przy
o� eniu karty do czytnika RF/ID na wy� wietlaczu kamery pojawi si�  

unikalny, zapisany na karcie numer. Je� eli wy� wietlacz nie wy� wietli 

� adnego numeru karty – dany typ karty nie jest obs
ugiwany. 

 

9.2. Przypisanie karty dost � pu do kamery 

1) Wprowad�  nast� puj� c�  sekwencj� : 

- Wci� nij przycisk PROG (na wy� wietlaczu pojawi si�  napis „prog”) 

- Wprowad�  has
o portiera (lub has
o budynku)  

- Zatwierd�  przyciskiem „Enter” 

 - Wprowad�  numer 6 

 - Wci� nij przycisk PROG  
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 - Wprowad�  numer 2 

- Zatwierd�  przyciskiem „Enter” (na wy� wietlaczu pojawi si�  napis „CdIN”) 

 �  HAS	O �   �  6 �   �  2 �   

 

2) Po przy
o� eniu karty do czytnika RF/ID na wy� wietlaczu kamery pojawi si�  

potwierdzenie przypisania karty – napis „CdSU” (dla nowej karty w 

systemie) lub „CdAL” (dla karty przypisanej wcze� niej do kamery). 

3) Je� li chcesz przypisa�  do kamery wi� cej kart powtórz punkt 2 (maksymalnie 

mo� na przypisa�  2048 kart. 

4) Aby opu� ci�  tryb programowania naci� nij przycisk kasowania ( ). 

 

9.3. Usuwanie wszystkich kart z systemu 

1) Wprowad�  nast� puj� c�  sekwencj� : 

- Wci� nij przycisk PROG (na wy� wietlaczu pojawi si�  napis „prog”) 

- Wprowad�  has
o portiera (lub has
o budynku)  

- Zatwierd�  przyciskiem „Enter” 

 - Wprowad�  numer 6 

 - Wci� nij przycisk PROG  

 - Wprowad�  numer 3 

- Zatwierd�  przyciskiem „Enter”  

Na wy� wietlaczu wy� wietl�  si�  kolejno liczby od 1 do 8191. 

 �  HAS	O �   �  6 �   �  3 �   

 

2) Po zako� czeniu usuwania numerów kart z kamery na wy� wietlaczu 

pozostanie liczba 8191 - wci� nij przycisk kasowania ( ) aby opu� ci�  tryb 

programowania. 

 

9.4. Usuwanie z systemu numeru pojedynczej karty 

1) Wprowad�  nast� puj� c�  sekwencj� : 

- Wci� nij przycisk PROG (na wy� wietlaczu pojawi si�  napis „prog”) 



DRC-480 

- 19 - 

- Wprowad�  has
o portiera (lub has
o budynku)  

- Zatwierd�  przyciskiem „Enter” 

 - Wprowad�  numer 6 

 - Wci� nij przycisk PROG  

 - Wprowad�  numer 4 

- Zatwierd�  przyciskiem „Enter” (na wy� wietlaczu pojawi si�  napis „CddE”) 

2) Wprowad�  numer karty, któr�  chcesz usun��  z systemu i potwierd�  

przyciskiem „Enter” 

 �  HAS	O �   �  6 �   �  4 �   �   

�  numer karty do usuni� cia �   

 

9.5. Sprawdzenie zarejestrowanych w kamerze numerów  kart dost � pu. 

1) Wprowad�  nast� puj� c�  sekwencj� : 

- Wci� nij przycisk PROG (na wy� wietlaczu pojawi si�  napis „prog”) 

- Wprowad�  has
o portiera (lub has
o budynku)  

- Zatwierd�  przyciskiem „Enter” 

 - Wprowad�  numer 6 

 - Wci� nij przycisk PROG  

 - Wprowad�  numer 5 

- Zatwierd�  przyciskiem „Enter” (na wy� wietlaczu pojawi si�  napis „CdUr”) 

 �  HAS	O �   �  6 �   �  5 �   

 

2) Wprowad�  numer karty do sprawdzenia i potwierd�  przyciskiem „Enter”. 

Je� li numer jest zapisany w kamerze – b� dzie on wy� wietlony na 

wy� wietlaczu kamery. 

Je� li karta o danym numerze nie jest zarejestrowana – wy� wietlone zostan�  

znaki: „- - - -„ 
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10. USTAWIENIE D� WI� KU KAMERY PODCZAS WYWO	ANIA 

ABONENTA 
Kamera ma mo� liwo��  ustawienia sygna
u dzwonka lub d� wi� ku melodii podczas 

wywo
ywania abonenta. 

Aby ustawi �  sygna
 dzwonka: 

- Wci� nij przycisk PROG (na wy� wietlaczu pojawi si�  napis „prog”) 

- Wprowad�  has
o portiera (lub has
o budynku)  

- Zatwierd�  przyciskiem „Enter” 

 - Wprowad�  numer 5 

 - Wci� nij przycisk PROG  

 - Wprowad�  numer 3 

- Zatwierd�  przyciskiem „Enter” (na wy� wietlaczu pojawi si�  napis „Ring”) 

 �  HAS	O �   �  5 �   �  3 �   

 

Aby ustawi �  d� wi � k melodii: 

- Wci� nij przycisk PROG (na wy� wietlaczu pojawi si�  napis „prog”) 

- Wprowad�  has
o portiera (lub has
o budynku)  

- Zatwierd�  przyciskiem „Enter” 

 - Wprowad�  numer 5 

 - Wci� nij przycisk PROG  

 - Wprowad�  numer 4 

- Zatwierd�  przyciskiem „Enter” (na wy� wietlaczu pojawi si�  napis „SONG”) 

 �  HAS	O �   �  5 �   �  4 �   

 

11. WYBÓR SPOSOBU KOMUNIKACJI (OKABLOWANIE) 
 

Zalecamy wybór 4-przewodowego sposobu komunikacji.  

Aby ustawi�  4-przewodowy sposób komunikacji wprowad�  nast� puj� c�  

sekwencj� : 

- Wci� nij przycisk PROG (na wy� wietlaczu pojawi si�  napis „prog”) 

- Wprowad�  has
o portiera (lub has
o budynku)  

- Zatwierd�  przyciskiem „Enter” 
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 - Wprowad�  numer 4 

 - Wci� nij przycisk PROG  

 - Wprowad�  numer 7 

- Zatwierd�  przyciskiem „Enter” (na wy� wietlaczu pojawi si�  napis „4_Li”) 

 �  HAS	O �   �  4 �   �  7 �   

 

12. USTAWIENIE OTWIERANIA ELEKTROZAMKA Z POZIOMU 

KLAWIATURY KAMERY 
 

Aby mie�  mo� liwo��  otwierania elektrozamka z poziomu klawiatury kamery 

(otwieranie kodem) nale� y odpowiednio ustawi�  prze
� cznik 2 w kamerze: 

pozycja ON – brak mo� liwo� ci otwierania elektrozamka kodem  

pozycja OFF – mo� liwo��  otwierania elektrozamka kodem  

 

13. OBS	UGA U � YTKOWNIKA 
13.1. Komunikacja pomi � dzy kamer �  a monitorem / unifonem 

·  Wprowad�  numer abonenta 

·  Zatwierd�  przyciskiem „Enter” 
Je� li u jednego abonenta zainstalowane s�  2 lub 3 odbiorniki (prze
� cznik 1 w pozycji 

ON) wybranie numeru odbiornika 1 spowoduje dzwonienie wszystkich trzech 

odbiorników (np. wybór abonenta o numerze 2100 spowoduje równie�  wybór 

odbiorników o numerach 5100 (2100+3000) i 8100 (2100+6000). 

·  Na wy� wietlaczu pojawi si�  napis „CALL”, us
yszysz sygna
 wywo
ania i 

wybrany odbiornik zacznie dzwoni�  

·  Po podniesieniu s
uchawki odbiornika mo� liwa jest komunikacja g
osowa z 

abonentem. 

 

13.2. Komunikacja pomi � dzy kamer �  a portierem (je � li  stacja portierska jest 

zainstalowana) 

·  Wci� nij przycisk wywo
ania portiera 

·  Na wy� wietlaczu pojawi si�  napis „GUAd” 

·  Zatwierd�  przyciskiem „Enter” 

·  Napis „GUAd” zacznie miga� , us
yszysz sygna
 wywo
ania i stacja portierska 

zacznie dzwoni�  
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·  Po podniesieniu s
uchawki przez portiera mo� na nawi� za�  rozmow� . 

 

13.3. Otwieranie elektrozamka przy u � yciu has
a abonenta 

·  Wprowad�  numer abonenta 

·  Wci� nij przycisk otwierania zamka 

·  Wprowad�  has
o abonenta 

·  Zatwierd�  przyciskiem „Enter” (na wy� wietlaczu pojawi si�  napis „OPEN”) 

NUMER ABONENTA �   �   HAS	O ABONENTA �    

 

13.4. Otwieranie elektrozamka przy u � yciu has
a budynku 

·  Wci� nij przycisk otwierania zamka 

·  Wprowad�  has
o budynku 

·  Zatwierd�  przyciskiem „Enter” (na wy� wietlaczu pojawi si�  napis „OPEN”) 

 �   HAS	O BUDYNKU �    

 

13.5. Otwieranie elektrozamka przy u � yciu has
a portiera 

·  Wci� nij przycisk otwierania zamka 

·  Wprowad�  has
o portiera 

·  Zatwierd�  przyciskiem „Enter” (na wy� wietlaczu pojawi si�  napis „OPEN”) 

 �   HAS	O PORTIERA �    
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14. PODSUMOWANIE PROGRAMOWANIA 

Zmiana hase
 

Funkcja Sekwencja Opis 
Has
o portiera  PROG – stare has
o – ENTER – 8 – PROG – nowe has
o – ENTER  Zmiana has
a portiera 
Has
o budynku  KLUCZ - stare has
o – PROG – nowe has
o – ENTER  Zmiana has
a budynku 
Has
o abonenta  Numer abonenta – KLUCZ – stare has
o – PROG – nowe has
o – ENTER  Zmiana has
a abonenta 

Sprawdzenie has
a abonenta 

 PROG – has
o budynku (portiera) – ENTER – 2 – PROG – numer abonenta – ENTER  
Programowanie numeru budynku i numeru kamery 

 PROG – has
o budynku (portiera) – ENTER – 0 – PROG – numer budynku – ENTER – numer kamery – ENTER  
Inne funkcje 

Funkcja Sekwencja Opis 
PROG – has
o budynku (portiera) – ENTER – 4 – PROG – 1 – ENTER  W
� czenie monitora  Monitor 

obserwacyjny  PROG – has
o budynku (portiera) – ENTER – 4 – PROG – 2 – ENTER  Wy
� czenie monitora 
PROG – has
o budynku (portiera) – ENTER – 4 – PROG – 3 – ENTER  Czas otwarcia – 1 sekunda  
PROG – has
o budynku (portiera) – ENTER – 4 – PROG – 4 – ENTER  Czas otwarcia – 5 sekund 
PROG – has
o budynku (portiera) – ENTER – 4 – PROG – 5 – ENTER  Czas otwarcia – 10 sekund 

Czas otwarcia 
zamka  

PROG – has
o budynku (portiera) – ENTER – 4 – PROG – 6 – ENTER  Czas otwarcia – 15 sekund 
PROG – has
o budynku (portiera) – ENTER – 4 – PROG – 7 – ENTER  Komunikacja – 4 linie  Sposób 

komunikacji PROG – has
o budynku (portiera) – ENTER – 4 – PROG – 8 – ENTER  Komunikacja – 6 linii 
PROG – has
o budynku (portiera) – ENTER – 5 – PROG – 1 – ENTER  Has
o wy � wietlane  Wy� wietlanie 

has
a PROG – has
o budynku (portiera) – ENTER – 5 – PROG – 2 – ENTER  Has
o ukryte 
PROG – has
o budynku (portiera) – ENTER – 5 – PROG – 3 – ENTER  Dzwonek  D� wi � k 

dzwonienia PROG – has
o budynku (portiera) – ENTER – 5 – PROG – 4 – ENTER  Melodia 
PROG – has
o budynku (portiera) – ENTER – 6 – PROG – 1 – ENTER  Test karty  
PROG – has
o budynku (portiera) – ENTER – 6 – PROG – 2 – ENTER  Rejestracja kart 
PROG – has
o budynku (portiera) – ENTER – 6 – PROG – 3 – ENTER  Kasowanie wszystkich kart 
PROG – has
o budynku (portiera) – ENTER – 6 – PROG – 4 – ENTER  Kasowanie jednej karty 

Obs
uga kart 
zbli � eniowych 

PROG – has
o budynku (portiera) – ENTER – 6 – PROG – 5 – ENTER  Sprawdzenie kart 
PROG – has
o budynku (portiera) – ENTER – 7 – PROG – 1 – ENTER  Sprawdzenie stanu monitora  Programowanie 

abonentów PROG – has
o budynku (portiera) – ENTER – 7 – PROG – 2 – ENTER  Programowanie numeru monitora 
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Pozbywanie si �  starych urz � dze�  elektrycznych 
 

Europejska Dyrektywa 2002/96/EC dotycz� ca Zu� ytych Elektrycznych i 
Elektronicznych Urz� dze�  (WEEE) zak
ada zakaz pozbywania si�  starych urz� dze�  
domowego u� ytku jako nieposortowanych � mieci komunalnych. Zu� yte urz� dzenia 
musz�  by�  osobno zbierane i sortowane w celu zoptymalizowania odzyskiwania 
oraz ponownego przetworzenia pewnych komponentów i materia
ów. Pozwala to 

ograniczy�  zanieczyszczenie � rodowiska i pozytywnie wp
ywa na ludzkie zdrowie. Przekre� lony 
symbol „kosza” umieszczony na produkcie przypomina klientowi o obowi� zku specjalnego 
sortowania. 
Konsumenci powinni kontaktowa�  si�  z w
adzami lokalnymi lub sprzedawc�  w celu uzyskania 
informacji dotycz� cych post� powania z ich zu� ytymi urz� dzeniami elektrycznymi i 
elektronicznymi. 
 
(T	UMACZENIE DEKLARACJI ZGODNO � CI) 
 

DEKLARACJA ZGODNO � CI 
 

 
 

Wyprodukowane przez:  
Nazwa & adres fabryki: COMMAX Co.,Ltd. 
   513-11 Sangdaewon Dong, Jungwon Gu, Sung, Kyunggi Do 462-120, KOREA 
 
O� wiadcza si � , � e produkty:  
Typ produktu: system videodomofonowy serii 480 
Model:  APV-480L (monitor 4” czarno-bia
y) 
  AP-480AL (unifon) 

DRC-480L (kamera zewn� trzna) 
CDS-480L (stacja portierska) 

 
Spe
niaj �  nast � puj � ce normy:  
 
Safety:  EN60065:’1998 
EMC:  EN55022:’1998+A1:’2001 
  EN50130-4:’1995+A1:’1998 
  EN61000-6-1:’2001 
  EN61000-6-3:’2001 
  EN61000-3-2:’2000 
  EN61000-3-3:’1995+A1:’2001 
 
Certyfikowane przez:  
 
CE LVD certyfikowane wg EN60065:’98, TUV Rheinland Produkt Safety GmbH, 
CE LVD raportowane wg EN60065:’98, KESCO 
CE EMC raportowane wg standardów EN, ERI 
CE EMC certyfikowane wg standardów EN, TUV Nord Group 
 
Dodatkowe informacje  
 
Niniejszym o� wiadczamy, � e zgodnie z wytycznymi Rady UE s�  spe
nione wszystkie g
ówne wymagania 
bezpiecze� stwa dotycz� ce nast� puj� cych dyrektyw: 
CE  (93/68/EEC) 
LVD  (73/23/EEC) 
EMC (89/336/EEC) 
 
Osoba odpowiedzialna za sporz � dzenie deklaracji  
 
J.D. Noh, Director of Manufacturing Plants 
10 maj, 2006, Kyunggi Do, Korea 


